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BiM-Co Zimmerei-Lochsäge, 300mm (4/6)529

d1

Ausführung: BIMCO (Bi-Metall mit 8% Cobalt) Zimmerei-Lochsägen mit 
variabler Verzahnung (4/6 ZpZ) und ein Anschluss mit 1/2"-14 BSP 
(G) Aussengewinde. Im Lieferumfang ist ein Adapter (790.0050) mit 
Sechskantschaft und ein Zentrier-Schlangenbohrer (240.2001). 
Kann auch verwendet werden mit HSS Spiralbohrer (160.1203) als 
Zentrierbohrer (separat verkauft).

Anwendung: Zum Bohren von Löchern in grossen Durchmessern in einem 
Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/Zuluftrohren und 
Abflussleitungen in Dachkonstruktionen. Diese Lochsäge 
schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor, 
usw.) sowie Holz- Span- und Gipskartonplatten.

d1 d1 (inch) Tmax Art.-Nr. € / St
85 3-11/32 300 529.0852 222,79

110 4-11/32 300 529.1102 280,02
121 4-3/4 300 529.1212 301,48
130 5-1/8 300 529.1302 320,29
140 5-1/2 300 529.1402 365,86
152 6 300 529.1522 401,63
160 6-5/16 300 529.1602 415,94
170 6-11/16 300 529.1702 451,70
180 7-3/32 300 529.1802 474,20
200 7-7/8 300 529.2002 508,92


